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ATTENTION : VOTRE PISCINE EST ACCOMPAGNÉE D’UNE NOTICE DE SÉCURITÉ, A LIRE 

ATTENTIVEMENT AVANT LE MONTAGE ET L’UTILISATION DE LA PISCINE. SI, A LA 

LIVRAISON, VOUS NE L’AVEZ PAS OBTENUE, IL EST IMPERATIF QUE VOUS LA 

RECLAMIEZ. 
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Précautions de stockage après livraison 
La piscine, tant qu’elle n’est pas assemblée, est sensible aux variations de température et d’humidité. Il 

faut que vous preniez les précautions suivantes après la livraison. 

 

A EVITER 

- Stocker en plein soleil, sous la bâche noire. Les bois composant les parois et les margelles risqueront 

de se voiler, compliquant ainsi le montage. 

-  Si les bois des parois et/ou des margelles ont vrillé ou se sont fendus en raison d’un mauvais stockage, 

le bassin est inutilisable et exclu de la garantie. 

-  Monter le bassin en plusieurs étapes, par forte chaleur en laissant les bois exposés au soleil. 

- Utiliser des outils non appropriés. 

 

FORTEMENT RECOMMANDE. 

- Décercler et monter la structure au maximum dans les 24 heures après sa réception. 

- Sinon, stocker la piscine dans un lieu frais et aéré, à l’abri du soleil et de la pluie. 

- Stocker à plat sous un poids le bois exotique des margelles. 

- Monter enfin la structure en une seule fois, le matin de préférence et par température encore fraîche. 

 

Précautions particulières 
Il est impératif d’installer le bassin sur une surface dure, plane et indéformable. Vous devez préparer 

votre terrain comme indiqué dans cette notice. 

Utilisez des outils appropriés. 

Placez votre kit de filtration (filtre + pompe) à au moins 3,5 mètres du bassin afin d’éviter tout risque de 

chocs électriques. 

Il est impératif de prévoir, sur l’alimentation électrique de la pompe, un dispositif de protection 

différentiel de sensibilité 30mA. 

Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité du bassin. 

Après chaque baignade, retirez l’escalier extérieur afin d’éviter la chute accidentelle d’un enfant ou d’un 

animal domestique dans le bassin. 

Cette piscine est destinée à un usage familial. Il est fortement déconseillé de courir sur les margelles, de 

plonger ou sauter depuis le bord dans l’eau. 
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Le bois est un matériau vivant. L’apparition de fissures, de légers mouvements du bois ou de 

changements de couleur sont normaux et ne feront pas l’objet de remplacements de pièces. Leur 

apparition peut être significativement diminuée en nourrissant le bois au moyen d’une huile de teck, 

saturateur pour bois exotique ou lasure pigmentée. 

Il est possible, en fin de saison, de devoir procéder à un ajustement de l’emboîtement des planches de 

paroi. En effet, ces dernières sont traitées (hormis pour la ∅400) et vous sont livrées humides. En cas de 

variation brusque de température, ces planches peuvent sécher très rapidement, et perdre ainsi 1 ou 2 mm. de 

hauteur utile. Ceci vous donnera l’impression que les planches se soulèvent, alors qu’elles perdent de la 

hauteur. En fin de saison, il sera alors utile de dévisser quelques margelles afin de frapper au maillet pour 

parfaire l’emboîtement. 

1. Généralités. 

1.1. Eléments en bois de la piscine. 

La structure de votre piscine est constituée de planches en Pin Sylvestre (hormis en Douglas pour la 

∅400), un arbre connu depuis d’innombrables années pour sa résistance mécanique et sa longévité. Il pousse 

dans les contrées scandinaves et est donc soumis à de rudes conditions climatiques. Il va pousser lentement, ce 

qui lui donnera une densité plus forte et une meilleure résistance mécanique. Nous lui appliquons un traitement 

(hormis la ∅400, non traitée) qui va le protéger contre les attaques des vers à bois, termites, etc. ainsi que des 

champignons communs à nos régions. Ce traitement appelé « Traitement en autoclave de classe IV » consiste 

en une injection sous vide d’air de sels de cuivre, appropriés aux bois exposés à un contact permanent avec le 

sol. Le bois sera alors imprégné et prendra une teinte verte. 

1.2. Garanties des différents composants du kit 

Le bois des parois est garanti (à compter de la date de livraison) 5 ans contre les attaques (champignons, 

insectes), hormis la ∅400 dont le bois est garanti 2 ans (à condition qu’elle soit posée hors-sol). Ne sont pas 

garantis les vices de montage : éléments en bois voilés dû à une exposition prolongée au soleil, éléments en bois 

percés ou cassés dû à un montage non conforme à nos instructions, fissures, mouvements et changement de 

couleur propres à la nature même du bois. 

 

 

Les margelles sont en bois exotique (hormis la ∅400, en Douglas), réputé pour sa durabilité et sa 

qualité constante, classé 1 en durabilité. C’est un bois lourd, de bonne résistance mécanique, utilisé 

pour les constructions exposées aux intempéries. Au fil des ans, il prendra une patine grise argentée. Si 

vous souhaitez éviter ce changement de couleur, nous vous conseillons de le traiter avec une huile de teck, 

un saturateur pour pont de bateau ou une lasure anti-UV. Vous pouvez aussi récupérer plus tard une 

teinte naturelle en passant le bois au nettoyeur haute pression, pour décaper la couche superficielle qui a 

changé de couleur. 
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1.4. Composition de la structure bois 

Une fois fini, votre bassin doit avoir 8 côtés de hauteur identique comportant chacun 9,5 madriers (à 

l’exception de la ∅400, composée de 7,5 madriers). Une fois la paroi débute avec un demi madrier, une fois 

elle débute avec un madrier entier. Soit une hauteur totale de paroi de 1,31 m (ou 1,04 m pour la ∅400). 

 

 

 

 

1.5. Préparation du terrain 

Votre piscine est installée pour de nombreuses années. Prenez donc le temps nécessaire pour procéder à 

un montage parfait, synonyme de longévité. 

Il est impératif d’installer le bassin sur une surface dure, plane et indéformable. Vous devrez préparer 

votre terrain afin de le débarrasser de toute irrégularité. Nous vous conseillons de couler une dalle en béton 

armé de 15cm d’épaisseur sur toute la surface du bassin. La dalle doit être parfaitement de niveau et exempte 

d’aspérités. A défaut, vous devez déposer un lit de sable stabilisé (type béton maigre), à l’endroit prévu pour la 

pose. Reportez-vous au Point 5. Plan de fondations pour la dalle. 

 Attention : dans le cas d’une pose en hors-sol de plus de 60cm des modèles allongés, vous devrez 

placer des jambes de force en bois à fixer sur le béton, ou des poutrelles métalliques à sceller dans la dalle. 
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2. Montage de la piscine 
 

2.1. Matériel nécessaire pour le montage 

- Maillet métallique (emboîtement en force des madriers de parois). 

- Cale à frapper (protection des languettes des madriers lors de la frappe au maillet). 

- Tournevis cruciforme (notamment vissage des brides skimmer). 

- Niveau à bulle (vérification de l’horizontalité des parois en rapport avec la dalle). 

- Perceuse / visseuse électrique (perçage et vissage des margelles, perçage consoles pour escalier bois). 

- Mèche à bois ∅5mm + fraise (pré perçage des margelles pour fixation par vis inox). 

- Mèche à bois ∅10mm (perçage consoles pour fixation escalier bois) 

- Scie à métaux (découpe des tuyaux Ø38 et Ø50 de filtration et des profils d’accrochage liner). 

- Cutter (découpe du liner pour skimmer et refoulement, découpe du feutre sol). 

- Mètre à ruban (mise à équerre de la piscine, reconnaissance des madriers). 

- Raclette en caoutchouc (lissage du liner). 

 

Le montage ne devrait pas excéder 2 jours à 2 jours ½ pour 2 personnes, hors préparation du terrain et mise 

en eau. Nous vous conseillons donc vivement de bien observer l’ordre des étapes de montage, afin de vous éviter 

des erreurs et des pertes de temps. 

 

2.2. Situation sur le terrain 

Avant de commencer le montage, vous devez repérer le futur emplacement du skimmer et de l’échelle 

inox. Celle-ci ne doit pas se trouver sur le même côté que celui du skimmer et du refoulement. Il est conseillé 

d’orienter le skimmer face au vent dominant, car son rôle est d’aspirer l’eau en surface, ceci afin de faciliter son 

action d’écumage. 

 

2.3. Pose du feutre de sol 

Le feutre sol doit être posé à l’endroit prévu du bassin, sans faire de plis. S’il est en plusieurs parties, 

évitez de superposer les couches, préférez la pose bord à bord, afin d’éviter l’apparition d’une surépaisseur dans 

le liner. Fixez les bords au moyen d’un ruban adhésif, pour éviter les mouvements pendant le montage. Vous 

découperez les parties inutiles (hors parois) après le montage. 
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2.4. Assemblage des madriers de paroi 

Repérez bien toutes les références des madriers (cfr. Nomenclature des pièces). Dépliez le liner en plein 

soleil pour qu’il se réchauffe et soit plus malléable à la pose. A défaut, laissez-le dans son carton et déposez le 

tout dans une pièce chauffée ou à proximité d’un radiateur. 

Tous les madriers des parois ont 45mm d’épaisseur, sont profilés et assemblés dans leur longueur par 

rainures (parties femelles) et languettes (parties mâles). Aux extrémités, ces madriers sont entaillés à mi-bois 

afin de pouvoir les emboîter et assurer la jonction des parois (cfr. Croquis page 6). 

Les madriers se montent les uns sur les autres grâce aux languettes (toujours vers le haut) et aux rainures 

(toujours en bas), puis sur l’extrémité grâce aux encoches en bout de madriers. Les encoches ont un angle de 

coupe qui vous empêche d’intervertir les madriers. 

 

 

 

Servez-vous d’un maillet métallique et d’une cale en 

bois posée à plat sur les languettes. Si vous frappez 

directement sur ces languettes, vous les écraserez et elles ne 

pourront plus jouer leur rôle, à savoir solidariser les madriers 

entre eux. 

 

 

Attention : afin de ne pas retrouver un décalage en haut de la paroi entre les madriers supérieurs, il est 

primordial d’emboîter chaque madrier à fond dès le départ. Si certains sont courbés, procédez à l’emboîtement 

en partant d’une extrémité, redressez le madrier au fur et à mesure en vous servant des rainures et languettes 

comme rails, et terminez par l’autre extrémité. L’usage d’un serre-joint est parfois conseillé dans des cas 

extrêmes. 
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2.4.1. Premier tour 

  

Démarrez le montage des parois par un demi madrier languettes vers le haut (sans rainure en partie 

inférieure), du côté où sera placé le skimmer. A une extrémité pour les modèles allongés (plan page 10). 

Repérez dans la nomenclature la dimension des ½ madriers du bas en fonction du modèle de votre piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

Emboîtez les madriers suivants, jusqu’à former un premier tour, et vérifiez le niveau des madriers. 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Du 2ème au 8ème tour complet (ou au 6ème tour pour la ∅400) 

Commencez le second tour et les suivants à l’endroit que vous souhaitez. Tournez toujours dans le 

même sens. Si un madrier ne s’emboîte pas correctement, changez-le de position. Ne commencez pas un 

nouveau tour sans avoir emboîté à fond tous les madriers dans les rainures et encoches. Vérifier l’équerrage 

vers le 2ème ou 3ème tour en mesurant et comparant 2 diagonales opposées. 
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2.4.3. Neuvième tour (ou 7ème tour pour la ∅400) 

 

 

 

Au 9ème tour (7ème pour la ∅400), placez le madrier de la 

buse de refoulement (celui percé d’un trou au centre) sur un 

panneau à gauche ou à droite de celui prévu pour le skimmer. 

 

 

 

 

 

Disposez ensuite au 9ème tour (7ème pour la ∅400) le 

madrier du skimmer (celui avec l’encoche côté languettes) sur la 

paroi prévue (obligatoirement sur le panneau commencé par un 

demi madrier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Dernier tour et pose du skimmer (1er temps) 

Le dernier tour est composé des planches rallongées qui ne comportent pas de languettes (cfr. plan page 

6 et « madriers supérieurs » dans la nomenclature). 

 

Positionnez le skimmer dans l’encoche prévue à cet effet, et bloquez-le en plaçant par-dessus le madrier 

rallongé avec une encoche côté rainures.  
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Attention : il ne doit pas y avoir de décalage au niveau des intersections entre les madriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant poser les profils en U (hormis pour la ∅400) sur les extrémités des madriers. 

Ils doivent légèrement être forcés pour être bien en place, et fixez-les avec des clous. 
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2.5. Pose des baguettes blanches 

Il s’agit des rails d’accrochage du liner, appelés aussi « Profils Hung », en PVC blanc.  Ils ont une forme 

de triangle, et doivent être positionnés la rainure vers le haut. Ce sont des longueurs standard qu’il faut 

découper à la mesure des parois. Conservez les chutes pour les reporter aux côtés suivants. 

 

 

 

Alignez le haut du rail avec le haut des madriers du dernier 

tour. 

 

 

 

 

 

 

 

Fixez ce rail au moyen des vis inox 3x35 tous les 25cm. 

 

 

 

 

 

 

Coupez, à l’aide d’une scie à métaux, les extrémités en 

veillant à ce qu’elles se joignent bien, car tout le poids de l’eau va 

s’exercer sur les angles. 

 

 

 

 

 

Si toutefois, une différence de niveau est observée à la 

jonction des baguettes blanches, vous devez impérativement les 

mettre de niveau. 
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2.6. Pose des consoles de margelle 

Ce sont des pièces triangulaires qui serviront à 

soutenir les planches de margelles.  

Les pièces doivent être fixées par l’intérieur de la 

piscine au moyen des vis 5x100, à raison de 2 par pièce. 

Veillez à ce que le haut de ces soutiens soit placé à ras du 

dernier madrier. Prenez garde également à intégrer chaque 

tête de vis dans les madriers en serrant la vis à fond. La 

partie la plus longue de la console (± 22cm) doit être 

placée parallèlement à la paroi. 

 

 

 En fonction du nombre de consoles livré, vous les 

répartissez sur chaque côté du bassin.  

Prévoyez de fixer 2 consoles sur la paroi qui 

supportera l’échelle inox et l’escalier bois. (cfr. Page 

24). Prémontez l’escalier bois pour noter l’écartement à 

respecter entre les 2 consoles. 

 

Attention à la répartition des consoles lorsque 

vous avez des pieds droits (cfr. point suivant). 

2.7. Fixation des pieds droits (sauf modèles ∅400 et ∅500) 

Les pieds droits sont des planches rabotées lisses de 4,5cm de large, qui font la hauteur de la paroi, et 

qui doivent être fixées par l’intérieur de la piscine au ras du dernier tour, au moyen de vis de 5x100. Les pieds 

droits se répartissent de manière équilibrée sur la périphérie. Vous n’en n’avez pas pour les ∅400 et ∅500. 
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2.8. Pose du liner 

Le liner est la partie la plus visible de votre bassin. Soignez-en la pose, car si vous faites des plis, ils ne 

disparaîtront pas avec le temps. Toute la finition dépend de cette opération. 

Vous aurez pris la précaution de laisser le liner quelques heures au soleil avant sa pose, afin qu’il soit 

suffisamment malléable. Repérez bien l’endroit (côté eau) et l’envers (côté bois). Les soudures apparentes 

doivent être côté bois. Le liner a un jonc soudé sur son pourtour, c’est cette partie qui vient se bloquer dans la 

gorge du rail d’accrochage liner. 

Dépliez le liner à l’intérieur du bassin. Commencez d’abord par fixer les huit angles, en veillant bien à 

ce que les angles du liner (visibles sur l’envers) viennent se positionner en face des angles de la paroi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un liner est toujours « juste » au montage. C’est le poids de l’eau qui le tendra. Pas de panique si vous 

n’y arrivez pas du premier coup. 

Tant que vous n’êtes pas arrivé à le mettre bien en place dans les angles, inutile de continuer. Il suffit de 

le tirer de quelques centimètres sur un côté pour l’ajuster. Un petit truc : insérez des cales en bois dans la 

rainure du rail au niveau des angles, afin de bloquer le liner jusqu’à la fin du remplissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que le liner est placé sur tout le périmètre, remplissez de 2cm d’eau maximum, déchaussez-vous, et 

repoussez les plis du centre vers les parois au moyen de vos pieds ou d’une raclette en caoutchouc. Il faut que 

tous les plis disparaissent tant qu’il y a peu d’eau. Après, ce sera trop tard, car ils seront plaqués par le poids de 

l’eau et ne pourront plus s’enlever. 
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2.9. Montage des margelles 

Elles sont composées de planches de bois exotique (hormis la ∅400, en Douglas), coupées à angle. 

Posez les 8 planches intérieures (les plus petites) à leur place, sans les visser. Chaque margelle intérieure doit 

reposer partiellement sur le haut de la paroi et sur la console (et les pieds droits si c’est le cas). La margelle doit 

dépasser d’environ 2cm à l’intérieur du bassin. 

Posez ensuite les 8 margelles extérieures (les plus grandes), en veillant à laisser un interstice entre les 2 

planches pour la dilatation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustez les angles des margelles comme le montre 

la photo. Elles doivent toutes être jointées sur la longueur 

et aux intersections. Recommencez tant que vous n’y 

arrivez pas, aucune ne doit être trop longue ou trop 

courte. 
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Important : ne vissez aucune margelle tant 

qu’elles ne sont pas toutes ajustées. 

 

 

 

 

 

Quand toutes les pièces sont positionnées à votre 

goût, vous allez forer des avant-trous avec une mèche de 

5, à raison de 2 dans la largeur de chaque planche. Forez 

uniquement dans l’épaisseur des margelles. 

Utilisez ensuite la fraise pour réaliser un chanfrein 

permettant d’intégrer la tête de vis dans le fond des 

rainures de la margelle. 

 

 

 

Vérifiez à nouveau que les angles n’ont pas bougé, et procédez ensuite au vissage des margelles avec les 

vis inox de 5x70. Une fois toutes les margelles fixées, vous devez solidariser les angles à l’aide des plaques en 

bois exotique (hormis la ∅400, sans plaques d’angle). Elles vont se fixer sous les margelles, à leurs 

intersections, avec des vis inox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Remplissage du bassin 

Avant de procéder à la pose du skimmer et du refoulement, il est impératif de remplir le bassin afin de 

tendre le liner. Vous aurez pris soin auparavant de supprimer le maximum de plis comme indiqué au 2.8. 

Arrêtez le remplissage du bassin lorsque le niveau est juste en dessous du refoulement. 
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2.11. Pose de la buse de refoulement 

 

2.11.1. Pour la ∅400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici exposée de manière schématique la méthode de pose du refoulement. 

 

Repérez au travers du liner le trou prévu dans le bois 

pour y enfoncer la pièce de refoulement. Coupez à l’aide d’un 

cutter le liner du même diamètre que le trou dans le bois. 

 

 

 

 

Enfoncez ensuite le refoulement dans le trou, en ayant 

pris soin au préalable d’intercaler : 

- entre le refoulement et le liner : 1 rondelle blanche 

plastique rigide et 1 joint blanc souple type caoutchouc; 

- entre le liner et le bois : 1 joint blanc souple type 

caoutchouc et 1 rondelle blanche plastique rigide, en 

passant ces 2 éléments par le trou du liner que vous venez 

de faire. 

 

Pour une question d’étanchéité, le liner doit être comprimé entre les 2 joints blancs souples de type 

caoutchouc. 

Il ne vous reste alors plus qu’à visser l’écrou blanc arrière afin de serrer le refoulement au maximum 

contre le liner. 

LinerRondelle 
rigide 

Joint 
souple

Ecrou 
arrière 

Rondelle 
rigide 

Joint 
souple
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2.11.2. Pour tous les autres modèles 
 

 

Voici exposée de manière schématique la méthode 

de fixation de la bride (ou couronne) du refoulement pour 

l’étanchéité du liner. 

Le liner doit être pris en « sandwich » entre 2 joints 

souples noirs, dont l’un a déjà été fixé au refoulement 

derrière le liner. 

 

 

Insérez le corps fileté dans le trou par l’intérieur de la piscine, et vissez l’écrou à l’extérieur. Serrez à 

fond en veillant à bien centrer la buse par rapport au trou. Le diamètre du trou étant très ajusté, il est possible 

que vous ayez quelques difficultés à enfoncer la buse à fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirez le film de protection d’un des 2 joints noirs et collez-le directement sur la collerette du corps 

fileté, en veillant à aligner les trous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT DE PROCEDER A TOUTE FIXATION ET A TOUT PERCAGE, VERIFIEZ QUE LE 

NIVEAU D’EAU AIT ATTEINT LE BORD INFERIEUR DU REFOULEMENT, 

 

 



19

 

 

 

 

Retirez le film de protection du joint autocollant et fixez 

ce dernier sur la bride du refoulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérez les trous de fixation des vis du refoulement 

sous le liner et fixez la bride à l’aide des 4 vis en inox. 

 

 

 

 

 

 

Vous ne découperez l’ouverture du refoulement dans le 

liner à l’aide d’un cutter que lorsque l’eau aura atteint le 

bord inférieur du refoulement. 

 

 

Vous pouvez désormais visser la rotule sur le refoulement. Serrez à la main uniquement. L’étanchéité ne 

se fait pas sur ces pièces mais grâce aux joints. 
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2.12. Pose du skimmer (2ème temps) 

 

ATTENTION : avant de monter l’eau jusqu’au 

skimmer pour la découpe, n’oubliez pas de raccorder votre 

filtration afin de faire un circuit fermé (cfr. page 25). 

L’eau est à présent montée jusqu’au bord inférieur 

du futur skimmer. Au travers du liner, vous allez repérer 

l’ouverture du skimmer et découper un trou selon ce 

gabarit. 

 

 

 

 

 

Vous allez ensuite passer par la découpe du liner le 

joint blanc souple, afin que ce dernier prenne en 

« sandwich » le liner. 

 

 

 

 

 

 

Présentez ensuite le cadre blanc face au skimmer et 

fixez-le au moyen des vis fournies. 

ATTENTION : veillez à serrer les vis inox au 

maximum, garantes d’une étanchéité parfaite. 

 

 

 

 

Terminez en clipsant le « cache-vis » blanc sur le 

cadre du skimmer, afin d’apporter une finition. 
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2.13. Montage de l’échelle inox intérieure 

L’installation nécessite la fixation des 2 socles en inox, en forme de « T ». Toutes les pièces  accessoires 

nécessaires à cette fixation sont fournies : boulons et écrous. 

 

 

 

 

N’oubliez pas les tampons noirs ou blancs sur la 

partie basse de l’échelle, ils protègent le liner. 

 

 

 

 

Vous devez fixer les socles sur les margelles en procédant comme suit : 

- Emboîtez les socles sur l’échelle et présentez celle-ci dans le bassin comme désiré. Veillez à ce qu’elle soit 

bien droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repérez à l’aide d’un crayon l’emplacement des trous de fixation dans la margelle. 

- Forez ensuite les trous de Ø6 et fixez les socles dans la margelle en utilisant les boulons et écrous de 6/40. 

 

 

- Retirez la pellicule plastique protectrice des coupoles de 

protection et placez celles-ci sur les socles, de manière à 

masquer intégralement les têtes de boulon. 
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- Installez l’échelle en emboîtant ses montants sur les socles. 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Installation du kit renfort (pour 350/550, 350/650 et 400/750). 

Si vous avez fait l’acquisition d’une piscine allongée 350/550, 350/650 ou 400/750, et que vous avez 

signalé qu’elle dépasserait du sol de plus de 60cm, vous aurez besoin de renforts pour bloquer les parois. 

Ces renforts sont de 2 types : 

- des jambes de force (équerres) en bois de 1m15 d’encombrement au sol ; 

  - des poutrelles métalliques en forme de T. 

 

ATTENTION : les jambes de force en bois doivent être impérativement chevillées dans la dalle en 

béton, au moyen d’une équerre métallique à fixer en bout de jambe d’une cheville à béton résistant à 

300kgs de pression (fournie également). 

 

A. Jambes de force en bois 

 

 

 

 

Elles sont au nombre de 4 ou 6 et doivent être 

placées sur les longs côtés du bassin, à raison de 2 ou 3 par 

côté. 
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Vous devez les emboîter sur les pieds droits déjà fixés 

au préalable… 

 

 

 

 

 

 

 

… et les boulonner sur ces pieds droits au moyen de 

boulons 10/120 + écrous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : n’oubliez pas de fixer les jambes 

de force par une équerre (fournie) en bout de pièce. Ces 

équerres devront être chevillées dans la dalle au moyen 

de chevilles résistant au minimum à 300kgs de pression 

(fournies). 
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B. Poutrelles métalliques. 

 

 

Ces poutrelles en forme de « T » inversé se placent aux 

mêmes endroits que les jambes de force en bois. Ce système est 

toutefois moins encombrant et moins visible que les équerres en bois, 

et offre une résistance équivalente. 

 

 

 

 

Ces poutrelles métalliques doivent être coulées dans le béton, en prenant soin de les répartir dans 

l’épaisseur de la dalle, afin d’avoir une épaisseur équivalente de matériau au-dessus et en dessous de la partie 

horizontale du renfort. Il restera à fixer la partie verticale contre les parois de la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Mise en place de l’escalier bois. 

L’escalier bois est amovible, afin d’interdire l’accès de la piscine hors-sol quand vous le souhaitez. Le 

montage se déroule comme suit : 

 

L’escalier bois doit être assemblé en plaçant les 

marches dans les limons (pré entaillés), et en les fixant à 

l’aide des vis de 5x80. Prévoyez de les faire déborder 

légèrement vers l’extérieur du limon. 

L’escalier bois se fixera à 2 consoles au moyen des 

boulons bois 10x100. Le limon est pré percé à son extrémité. 
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2.16. Installation de la filtration 

La filtration doit être installée à une distance minimale de sécurité de 3,5 mètres du bassin, selon la 

norme en vigueur pour toute arrivée de courant 220-230V à proximité d’un plan d’eau. Vous pouvez 

éventuellement placer la filtration à l’intérieur de ce périmètre, à condition que le groupe filtrant soit dans un 

local fermé.  

 

 

POUR LA ∅400 

Vissez à la descente arrière du skimmer un manchon 

∅38-∅32 en habillant le pas de vis de Téflon. 

Raccordez-y ensuite le tuyau souple ∅38 avec un 

collier de serrage, puis fixez l’autre extrémité à la pièce de 

raccord de la pompe. Faites de même pour la jonction pompe 

- filtre et enfin pour la liaison filtre – refoulement. 

 

 

 

 

POUR TOUS LES AUTRES MODELES 

Vissez à la descente arrière du skimmer un embout 

skimmer en habillant le pas de vis de Téflon. 

Raccordez-y ensuite le tuyau semi-rigide ∅50 en le 

collant, puis fixez l’autre extrémité à la pièce de raccord de la 

pompe. Faites de même pour la jonction pompe - filtre et 

enfin pour la liaison filtre – refoulement. 

 

 

 

POMPE 

Le cordon d’alimentation de la pompe est à raccorder de préférence à un coffret « spécial piscine hors-

sol », afin de bénéficier d’un disjoncteur inter différentiel et d’une horloge. 
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3. Conseils pour l’entretien de votre piscine. 
Il y a trois règles principales dans le traitement de l’eau : 

  avoir une eau équilibrée : ajuster l’acidité (le pH) sur une valeur moyenne de 7,2 ; 

  avoir une eau propre et limpide : prévention des algues ; 

  avoir une eau saine : désinfection de l’eau (chlore, oxygène actif, UV, etc.). 

 

 

Voici les cas de figure classiques : 

  

3.1. Votre eau est trouble et sale. 

 chlorination choc : chlore en poudre dilué dans un arrosoir (surtout ne le jetez pas directement dans 

l’eau, car il va décolorer le liner) et réparti sur la surface du bassin, à raison de 300 g de chlore par 20m³ d’eau; 

 floculer, c’est-à-dire précipiter dans le fond de la piscine les particules en suspension dans l’eau : 

floculant à raison de 0,5 litres / 20m³, et arrêter la filtration jusqu’au lendemain; 

 aspirer le fond par l’intermédiaire d’une brosse branchée sur le skimmer avec la vanne du filtre en 

position “égout”; 

 après ce nettoyage, filtrer en position normale mais 24h/24; 

 surveiller et remonter/baisser le pH jusqu’à la norme de 7,2. 

 

3.2. Votre eau est blanche avec des précipitations calcaires. 

 chlorination choc à raison de 100g de chlore en poudre / 20m³ dilué; 

 anti-calcaire à 1 litre /20m³; 

 pH moins à 0,5 kg / 20m³; 

 filtration 24h/24; 

 le soir suivant : floculer à 0,5 litre /20m³ et arrêter la filtration jusqu’au lendemain; 

 aspirer le fond; 

 remettre de l’anti-algues à 1 litre / 20m³; 

 maintien impératif d’un bon pH (7,2). 

 

 

 

Le non-respect des consignes d’entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment 

celle des enfants. Ne laissez pas cette piscine à l’extérieur, vide. 
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3.3. Votre eau est verte : les algues se fixent et les parois sont glissantes. 

 chlorination choc à 300g / 20m³; 

 ajouter 0,5 kg / 20m³ de pH moins; 

 floculer le soir à raison de 0,5 litres / 20m³ et arrêter la filtration; 

 aspirer le lendemain avec un balai aspirateur; 

 remettre de l’anti-algues à 1 litre / 20m³; 

 vérifier le pH et le taux de chlore. 

 

Pour éviter la majeure partie de ces problèmes, il vaut mieux respecter un traitement hebdomadaire tel 

que celui-ci : 

  vérifier avec une trousse d’analyse le pH et le chlore; 

  maintien du pH entre 7,2 et 7,6. Plus le pH a une valeur basse, plus l’eau est acide. Vous 

utiliserez donc du pH moins pour passer par exemple de 7,9 à 7,2 (vous augmentez donc le taux d’acidité de 

l’eau). Il faut en moyenne 300 g de pH moins pour baisser le pH de 0,2 point pour 20m³ d’eau; 

  maintenir un certain taux d’anti-algues : 0,2 litres / 20m³ d’eau; 

  chloration permanente de l’eau (taux idéal : 1 mg. de chlore / litre) au moyen de galets de 

200g à placer dans le panier du skimmer. 

 

Il existe certains paramètres qui influencent les teneurs en chlore et en acide de l’eau. Ainsi, une 

importante fréquentation de la piscine, des conditions atmosphériques extrêmes (pluies abondantes, orage, etc.), 

de nombreux déchets (feuilles, etc.) vont modifier de façon sensible les taux de chlore et/ou de pH. Nous 

conseillons de doubler la dose de chlore lors de telles conditions. 

 

Dans tous les cas, surveillez le débit à la sortie du refoulement. Si vous constatez que le débit diminue, 

c’est que le sable se « colmate » sous l’action des détritus retenus lors du passage de l’eau. il faudra donc 

nettoyer ce sable en plaçant la vanne sur la position « Backwash », ce qui va évacuer de l’eau sale par la sortie 

« Egout » du filtre. Ne tournez jamais la poignée de la vanne lorsque la filtration fonctionne, au risque 

d’endommager la tête. 
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4. Période hivernale. 
 

Il arrive un moment où il faut se résoudre à se passer de sa piscine jusqu’au retour du beau temps. Entre-

temps, il convient de respecter certaines règles afin que l’eau supporte sans mal la mauvaise saison. Pour cela : 

- attendez que l’eau de votre piscine descende vers les 15° ; 

- descendez le niveau d’eau en dessous du skimmer ; 

- purgez vos tuyauteries de filtration ; 

- purgez votre filtre à sable (petit bouchon de vidange dans le bas) ; 

- fermez la vanne sur le circuit de filtration ; 

- procédez à une chlorination choc (chlore en poudre dilué dans un arrosoir et réparti sur toute 

la surface de la piscine) ; 

- si jamais il y a risque de gel, retirez la pompe ; 

- diluez un produit dit « d’hivernage » dans la piscine ; 

- et enfin bâchez-la. 

 

La bâche hiver est livrée avec un sandow périphérique que vous devrez enfiler dans tous les œillets de la 

bâche. La fixation est faite par le système dit « pot de confiture », car vous devrez tirer le sandow au maximum 

afin de serrer la bâche en dessous des margelles. Terminez par un nœud dans l’élastique. 

 

Lorsque vous remettrez votre piscine en service, il conviendra d’équilibrer le pH à 7,2 et de faire une 

chlorination choc. 
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5. Plans de fondation 

5.1. Ø400, Ø500 et Ø600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement). Nous 

vous  rappelons que la ∅400 doit être impérativement posée hors sol. 

 

 Ø400 Ø500 Ø600 

 côté intérieur 135 172 211 

 côté droit à côté droit 326 415 509 

 angle à angle intérieur 353 449 551 

 dalle carrée 380/380 470/470 565/565 

1

2

3

4

4
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5.2. Allongée 350/550 

5.2.1. Avec kit renfort bois (jambes de force) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscine dépassant du sol de MOINS de 60cm. 

Dalle = 388 / 549 

Piscine dépassant du sol de PLUS de 60cm. 

Dalle de base : 388 / 549 

Rectangle de dalle supplémentaire de chaque côté pour tenir compte des jambes de force : 85 / 240 

ATTENTION : les 2 rectangles supplémentaires doivent faire partie intégrante de la dalle. 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement) 
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5.2.2. Avec kit renfort métallique (poutrelles en forme de « T ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : les 2 décrochés de 240cm par 21cm  doivent faire partie intégrante de la dalle. 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement) 
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5.3. Allongée 350/650 

5.3.1. Avec kit renfort bois (jambes de force) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscine dépassant du sol de MOINS de 60cm. 

Dalle = 388 / 649 

Piscine dépassant du sol de PLUS de 60cm. 

Dalle de base : 388 / 649 

Rectangle de dalle supplémentaire de chaque côté pour tenir compte des jambes de force : 85 / 300 

 

ATTENTION : les 2 rectangles supplémentaires doivent faire partie intégrante de la dalle. 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement) 
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5.3.2. Avec kit renfort métallique (poutrelles en forme de « T ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : les 2 décrochés de 300cm par 21cm  doivent faire partie intégrante de la dalle. 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement 
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5.4. Allongée 400/750 

5.4.1. Avec kit renfort bois (jambes de force) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscine dépassant du sol de MOINS de 60cm. 

Dalle = 439 / 750 

Piscine dépassant du sol de PLUS de 60cm. 

Dalle de base : 439 / 750 

Rectangle de dalle supplémentaire de chaque côté pour tenir compte des jambes de force : 85 / 440 

 

ATTENTION : les 2 rectangles supplémentaires doivent faire partie intégrante de la dalle. 

ATTENTION : n’oubliez pas le remblai périphérique en cas de piscine enterrée (même partiellement) 
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5.4.2. Avec kit renfort métallique (poutrelles en forme de « T ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




